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Od trzech dekad dziatamy w duchu idei zatozyciela marki WISNIOWSKI - Andrzeja Widniowskiego, ktory za cel postawit sobie twor'zéniq_-b i
innowacyjnych i odpowiadajgcych na wszystkie potrzeby klientow. T o
Chcemy, by Twoj dom byt bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 35-letniego doswiadczenia w produkcji bram, okien, drzwi-i ogrbdzen‘ by
oferowac naszym klientom najlepsze jakosciowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stajg przed jego m|eszkant:am|
Obecnie na ponad 270 000 m? produkujemy tysigce bram, okien, drzwi i ogrodzen dziennie. Réwnoczesnie jestesmy w stanie zadbac o mdvadualne
oczekiwania naszych klientow. _
Kazdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktéw stuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj marke
WISNIOWSKI - wejdz do $wiata komfortu i bezpieczerstwa.
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BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

INFORMACJE

OGOLNE 4-15
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www.wisniowski.pl

WISNIOWSKI 3




4 -

Mozesz wybierac sposrod kilku rozwigzan bram garaZowyéh‘segmentowych uchylnyth ‘r'oletOWych i Lo‘zwianyeh ‘Taka réinqrodnos',é to

wynik znajomosci potrzeb naszych Klientéw. Daj s;e zaskoczyc wieloma mozliwosciami. Przed Toba sprawdzone, bezpiEczne i funkclonalne —

garazowe bramy segmentowe WISNIOWSK+,___
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WYBIERZ
BRAME SEGMENTOWA

KLASA KLASA KLASA
STANDARD PREMIUM EKSKLUZYWNA

UniPro PRIME

* Uktad sprezyn skretnych « Uktad sprezyn skretnych + Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 25 tys. cykli®® zaprojektowany na 25 tys. cykli® zaprojektowany na 25 tys. cykli®

* Ocynkowana konstrukcja « Ocynkowana konstrukcja « Ocynkowana i lakierowana konstrukcja

* Panel 40 mm (opcjonalnie lakierowana) + Panel INNOVO 60 mm

* Wspotezynnik przenikania ciepta® panelu + Panel INNOVO 60 mm « Wspotczynnik przenikania ciepta® panelu
Up=0,48 W/m*K + Wspotczynnik przenikania ciepta® panelu Up=0,33 W/m2K

* tozyskowane rolki Up=0,33 W/m%K * Podwéjne tozyskowane rolki

¢ Podwdjne tozyskowane rolki Elastyczne ostony miedzypanelowe

¢ Elastyczne ostony miedzypanelowe ¢ Podwadjna uszczelka dolna

* Podwadjna uszczelka dolna System zabezpieczen elementéw
mechanicznych
¢ Nowoczesna automatyka w wysokim

O - Uktad sprezyn naciagowych zaprojektowany na 20 tys. cykli. standardzie Wyposazenia

@ - Cykl to otwarcie i zamkniecie bramy. Przy czterech cyklach dziennie brama gwarantuje nawet kilkanascie lat sprawnego dziatania.
@ - Wspotczynniki U dla bramy w zaleznosci od wymiaru podane w tabeli na stronie 85. Wspaétczynniki podane dla bram bez przeszklen, drzwi przejsciowych,
kratek wentylacyjnych, paneli aluminiowych oraz dodatkowych uszczelnien termicznych.
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Przettoczenia niskie Przettoczenia V

Przettoczenia wysokie

Bez przettoczen Przettoczenia kasetonowe

RAL 7016, RAL 8014,
Woodgrain RAL 9006, RAL 9016,
inny RAL*, ztoty dab, orzech

RAL 7016, RAL 8014,

RAL 9006, RAL 9016, inny
RAL*, ztoty dab, orzech

RAL 7016, RAL 8014,
RAL 9006, RAL 9016, inny
RAL*, ztoty dab, orzech

RAL 9016, inny RAL*
ztoty dab

Smoothgrain —

ztoty dab, orzech,

ztoty dab, orzech,

42 okleiny 42 okleiny
Sandgrain - antracyt antracyt -
Silkline RAL 7016, inny RAL* RAL 7016*, RAL 9006, RAL 7016; RAL 9005, RAL 9016, RAL 7016; RAL 9005, RAL 9016, _
inny RAL inny RAL inny RAL
Home Inclusive 2.0 18 kolorow 18 kolorow 18 kolorow -

UniTherm

Smoothgrain -

ztoty dab, orzech,

ztoty dab, orzech,

42 okleiny 42 okleiny
Sandgrain — antracyt antracyt —
Silkline _ RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL*
Home Inclusive 2.0 — 18 kolorow 18 kolorow —

Smoothgrain —

ztoty dab, orzech

ztoty dab, orzech,

42 okleiny 42 okleiny
Sandgrain — antracyt antracyt -
Silkline _ RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL*
Home Inclusive 2.0 - 18 kolorow 18 kolorow —

* Istnieje mozliwos¢ malowania skrzydta bramy na kolor z palety RAL - tylko bramy w strukturze woodgrain i silkline (z wyjatkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym i koloréw specjalnych)
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Forma i funkcja

Bramy segmentowe WISNIOWSKI powstaja w oparciu o dwa typy paneli:
+ panel 40 mm do bram UniPro,

» panel INNOVO 60 mm do bram PRIME i UniTherm.

Wszystkie panele wytwarzane sg w fabryce WISNIOWSKI na
nowoczesnych liniach technologicznych i daja pewnos¢ dbatosci o jakos¢
i powtarzalnos¢ na kazdym etapie procesu produkcji. Wysokie
parametry techniczne i solidne zabezpieczenie antykorozyjne

osiggamy poprzez zastosowanie wysokogatunkowej,

ocynkowanej stali pokrytej warstwami lakieru lub

okleing. Rdzen ze sztywnej piany poliuretanowej

zapewnia optymalng wytrzymatosc paneli,

a takze wptywa na ich termoizolacje.

Specjalne rozwigzania takie jak np. system

5-warstwowego zaginania blachy,

zapewnia stabilne mocowanie

elementow, co jeszcze bardziej

zwieksza wytrzymatosé

konstrukgji.

Y GARAZOWE SEGMENTOWE
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...............

TERMOIZOLACJA

_______________

! PANEL :
: INNOVO :
i 60 mm:

_______________

TERMOIZOLACJA

\_-----------_I

Brama UniPro Brama: PRIME, UniTherm

czna ostona miedzypanelowa. 3. Aluminiowy profil mocujacy elastyczne ostony.
vania zawiasow. 5. Uszczelnienie miedzypanelowe. 6. Ukryty zawias. 7. Pianka poliuretanowa.

WISNIOWSKI
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GREEN LIGHT

lepszej przysztosci dajemy zielone swiatto

Energia z wiashego zrédta

Produkujemy witasna energie! Instalacja 8000 m?
paneli fotowoltaicznych o mocy powyzej 1 MW
pozwala na pozyskanie energii stonecznej
pokrywajgcej 1/6 dziennego zapotrzebowania
zaktadu na energie elektryczna. Instalacje
zamontowalismy na autorskiej konstrukcji.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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Automatyzacja produkciji

Nowoczesne linie technologiczne redukuja

do minimum jatowe biegi produkcji. Uktady
wykonawcze niebiorgce udziatu w produkcji
aktualnej partii sg automatycznie odtgczane od
zasilania.

Dobre praktyki

Wydtuzylismy zywotnos¢ kapieli cynkowniczych,
redukujgc emisje zanieczyszczen. Na linii do
malowania proszkowego w 100% odzyskujemy
zuzyty proszek. Dzieki ponownemu wykorzystaniu
wody w procesach malowania i cynkowania
oszczedzamy 10 000 m? rocznie.




Produkty tworzone odpowiedzialnie

Etykiety energetyczne

Nie mamy nic do ukrycia! By jasno okresli¢
charakterystyke energetyczng naszych
bram garazowych, wykorzystujemy system
etykietowania prestizowej organizacji
European Door and Shutter Federation.

ENERGY
Automatic Door ‘ E

e P Lista Zielonych
Urzadzen i Materiatow

Nasze produkty poleca Instytut Ochrony
Srodowiska. Bramy segmentowe UniPro,
UniTherm i PRIME znalazty sie na liscie
,Zielonych Urzadzen i Materiatow”
(lista-zum.ios.edu.pl)

i

Nie musicie wierzyé nam na stowo
Nasze zaangazowanie dla planety uwierzytelniajg prestizowe partnerstwa i certyfikaty.

A Shuy,
4 0 o,

e e T o

Environmental Product

Declaration

Przebadalismy s$lad weglowy naszych bram!
Deklaracja EPD umozliwia podejmowanie
Swiadomych decyzji konsumenckich,
zwiekszajac liczbe punktéw w procesie zielonej
certyfikacji budynkéw w znanych programach:
BREEAM, LEED i innych.

- poznaj Green Light

=] R ]
Zobacz naszg akcje dla klimatu I-E
[=]
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Komfort
| bezpieczenstwo

‘ : -
—— _ Potwiertlzeniem spetnienia najwyzszych norm paet bezpieczenstwa
e u bezpieczenstwa bram garazowych jest Deklaracja o

" Wiasciwosci Uzytkowych - znak CE. antyw'amamowego RC2
Wysokie standardy bezpieczerstwa osiggnelismy a  Antywfamaniowos¢ |
dzieki zastosowaniu szeregu rozwigzan . s : ;?s' t"‘a’ i poziomie RC2, pot
technicznych, takich, jak specjalnie wyprofilowane |'Ft certyfikatem reno
panele, hamulce bezpieczenstwa, zintegrowany (T R C 2 instytutu IFT, gwarar
system zabezpieczen przed peknieciem sprezyn ‘ AEILY M Al  codzienny spokdj o

czy tozyskowane rolki.

co dla Ciebie wazne

Bramy garazowe z napedem METRO Smart io lub MOTO io wyposazone w pakiet
RC2 posiadaja certyfikat wydany przez renomowany niezalezny instytut IFT Rosel
i potwierdzajacy spetnienie warunkéw normy DIN/TS 18194:2020.
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Rewolucja ciepta

Termoizolacja wyrdznia bramy segmentowe, kwalifikujac je jako
produkty polecane do obiektéw energooszczednych a nawet
pasywnych. Jest odpowiedzig na potrzebe ma
oszczednosci energetycznych.

Dzieki zastosowaniu termoizolo
uszczelnien, wyelimino
newralgicznych miejscach skrzydta, zapewniajac
segmentowym parametry pozwa
optymalnej temperatury

my straty C|epia w naj ardz

€ na utrzymanie
ewnatrz garazu.

Innowacyjne rozwigzania
w Twoim domu

Niezalezne oswietlenie w formie tasm LED umieszczonych
pod prowadnicami bramy gwarantuje jeszcze wyzszy komfort
korzystania z garazu. Oswietlenie LED montuje sie ,,na klik”,
bez jakiejkolwiek ingerencji w instalacje i Sciany. Moze by¢
uzupetnieniem dla nowych i zamontowanych juz bram.

WISNIOWSKI 13
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UniPro.
Dopasowana do
rOoznych potrzeb.

UniPro tgczy precyzyjne wykonanie i dbatos¢ o szczegdty, z ogromna ofertg
wzordw, struktur, koloréw czy aplikacji ozdobnych. Dzieki temu bramy UniPro
mozna dobrac¢ zaréwno do nowoczesnych obiektéw, jak i tradycyjnej zabu-
dowy. Za sprawg wielu rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg zastosowanie
zaréwno w obiektach nowych, jak réwniez modernizowanych, gdzie wcze-
sniej funkcjonowaty inne typy bram. Jednoczes$nie zachowuja one wszystkie
swoje funkcje i parametry wymagane do zamkniecia garazu, dlatego zalicza-

ne sg do najbardziej uniwersalnych rozwigzan w zakresie bram garazowych.

KLASA
STANDARD

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE







UniPro.
Funkcjonalnosc | bezpieczenstwo.

Jednym z najwazniejszych aspektow uzytkowania bramy garazowej jest bezpieczenstwo, dlatego oprdcz bezpiecznej konstrukcji wazne

jest zastosowanie zabezpieczen niezbednych do zapewnienia petnej ochrony uzytkownikow.

BEZPIECZENSTWO

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Specjalnie wyprofilowane panele Zabezpieczenie w przypadku pekniecia Zintegrowane zabezpieczenie przed Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe
linki - standard w bramach o powierzchni  peknigciem sprezyn
ptaszcza bramy > 9 m?

Zabezpieczenie przecigzeniowe w bramie Fotokomorki - opcja dodatkowa Ciche rolki prowadzace Niski prég w drzwiach przejsciowych
automatycznej (0 wysokosci 19 mm)

WISNIOWSKI
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Nowe standardy. P g

Brama UniTherm osigga wysokie klasy pod wzgledem odpornosci na dzia-
tanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalnosci powietrza. Wartosci
tych parametréow majg wptyw nie tylko na wydtuzenie czasu eksploatacji
bramy, ale rowniez zachowanie jej waloréw estetycznych przez lata. To inno-
wacyjne rozwigzanie konstrukcyjne zapewniajgce trwatos¢, bezpieczenstwo
i jednoczesnie funkcjonalnos¢ w warunkach obcigzen zwigzanych z codzien-

nym uzytkowaniem.

KLASA
PREMIUM

18 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE







UniTherm.
Funkcjona

NOSC | bezpieczenstwo.

Poszczegdlne systemy, ktére sktadajg sie na bezpieczng brame zaleza od siebie i wspodtgrajg jednoczesnie z niektérymi
czesciami konstrukcji. Tak jak wewnetrzne ostony w miejscu taczenia paneli i hamulec bezpieczenstwa. Wraz z idealnie

zintegrowanym napedem, UniTherm staje sie prekursorem technologicznym, ktéry pokazuje, ze jakos¢ i bezpieczenstwo sg

w niej nierozerwalnie ze sobg zwigzane.

Nowe mozliwosci w personalizacji! Opcja lakierowania konstrukcji UniTherm w kolorze RAL 9002.

BEZPIECZENSTWO

20 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Ciche zawiasy Hamulec bezpieczeristwa Zabezpieczenie przecigzeniowe w bramie Zintegrowane zabezpieczenie przed
uniemozliwiajacy opadniecie skrzydta automatycznej peknieciem sprezyn
w przypadku uszkodzenia linki

B S

Elastyczne ostony miedzypanelowe Podwdjne, tozyskowane rolki Bezpieczny ksztatt panelu Fotokomorki - opcja dodatkowa

WISNIOWSKI 21
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Panel INNOVO

Unikatowa konstrukcja panelu INNOVO
0 grubosci 60 mm pozwala na uzyskanie
Swietnych parametréw przenikania ciepta.
Stanowi jednoczesnie doskonatg baze
budowy ptaszcza. Specjalne rozwigza-
nia takie jak system 5-ciowarstwowego
zaginania blachy, zapewnia stabilne mo-
cowanie elementow, co jeszcze bardziej
zwieksza wytrzymatos¢ konstrukgji.

Dla panelu INNOVO wspétczynnik
przenikania ciepta Up = 0,33 W/m? x K.

Podwodjna uszczelka dolna

Ciepty prog bramy segmentowej

Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe

Elementy wypetniajace przettoczenia

Uszczelki miedzypanelowe

Dodatkowe uszczelnienie w gérnym
profilu aluminiowym

WISNIOWSKI 23
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PRIME.
Nowa generacja
bram garazowych.

Wyobraz sobie brame garazowa nowej generacji. Brame, ktdra nie jest trans-
formacja istniejacych rozwigzan, ale tworczym efektem poszukiwan réwno-
wagi miedzy nowoczesng technikg, jakoscia, bezpieczenstwem i designem.
Taka jest brama PRIME. Innowacyjna, dopracowana w kazdym szczegodle od-
zwierciedla Twoje potrzeby zanim je zdefiniujesz. To w petni wyposazona
i kompletna brama automatyczna, dzieki ktérej siegajac po pilota kazdego
dnia masz pewnos¢, ze wybrates najlepiej. PRIME nie ma sobie réwnych,
a klasyczna linia stylistyczna jest zapowiedzig tego, co kryje sie w inteligent-
nie zaprojektowanym wnetrzu bramy.

Badz pierwszy, badz PRIME. Poznaj wyjatkowe zalety unikatowej bramy
PRIME!

KLASA
EKSKLUZYWNA

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE







PRIME.
Doskonatosc ;
w kazdym detalu:.

PRIME to design zorientowany na elegancka i ponadczasowa prostote,
przetamujac konwencje o czysto funkcjonalnym przeznaczeniu bramy
garazowej. Projektujac jg potozyliSmy nacisk na kazdy szczegot, bo

o doskonatosci decyduja detale.

|dealnie dopracowane detale




Perfekcja wykona

WISNIOWSKI




Poszczegdlne systemy,

ostony prowadnic, rUch.om

W miejscu taczenia paneli.

" BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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Elastyczne ostony miedzypanelowe Pionowe ostony prowadnic Zintegrowana ostona watu i sprezyn

Ruchome ostony rolek i prowadnic METRO Smart io - naped wspoétpracujacy z centralg SPARK - naped sterowany aplikacja WISNIOWSKI
TaHoma switch od Somfy. Connected. Szyna napedu nie jest lakierowana.
Szyna napedu jest lakierowana.

WISNIOWSKI
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PRIME. lkona
bezpieczenstwa.

PRIME tamie stereotypy w zakresie zabezpieczen. To nie tylko wizja bramy
0 wysokich walorach estetycznych, ale rowniez odzwierciedlenie troski o bez-
pieczenstwo. W PRIME do bezpieczenstwa podchodzimy kompleksowo -
wykorzystalismy technologie by chroni¢, ale przede wszystkim by zapewni¢
bezpieczenstwo. Liczne, nowoczesne systemy zabezpieczen elementéw kon-
strukcji oraz czesci mechanicznych, pomagajg chroni¢ wszystkich uzytkow-
nikdw, czynigc Twoj dom bezpieczniejszym. Wraz z idealnie zintegrowanym
napedem, PRIME staje sie prekursorem technologicznym, ktéry w kazdym
szczegole pokazuje, ze jakos¢ i bezpieczenstwo sg w niej nierozerwalnie ze

sobga zwigzane.

BEZPIECZENSTWO

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Fotokomorki

Hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajacy opadniecie
skrzydta w przypadku uszkodzenia linki



Zintegrowane zabezpieczenie przed peknieciem Bezpieczny ksztatt panelu Zintegrowana ostona watu wraz z ostonami bocznymi
sprezyn

Podwoéjne tozyskowane rolki Zabezpieczenie przecigzeniowe Optyczne czujniki nadostonowe

WISNIOWSKI 31



PRIME. Koronne
argumenty termoizolacjl.

Termoizolacja wyrdznia PRIME, kwalifikujac jg do produktow polecanych do obiektéw energooszczednych, a nawet
pasywnych. Jest odpowiedzig na potrzebe maksymalizacji zyskow energetycznych oraz jak najwiekszego ograr
ciepta w budynku. Do osiggniecia takich wtasciwosci bramy konieczne byto uzyskanie jak najniz: 0
wspotczynnika przenikania ciepta. Brama PRIME w petni wykorzystuje
wiasciwosci termoizolacyjne panelu INNOVO oraz zastosowanych
W niej systemow uszczelnien, eliminujac straty ciep )

newralgicznych miejscach skrzydt

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Podwoéjna uszczelka dolna Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe Uszczelnienie dwulistkowe w blendzie Uszczelki miedzypanelowe

Elementy wypetniajace przettoczenia Elastyczne ostony miedzypanelowe Dodatkowe uszczelnienie w gérnym
profilu aluminiowym

WISNIOWSKI 33



PRIME.
Dwa swiaty designu.

Dwie twarze perfekcji. Jeden standard - doskonatos¢ PRIME. Styl zaczyna sie
od wyboru. PRIME to manifest podejscia do designu i komfortu. Dostepna
w najbardziej ponadczasowych kolorach - gtebokiej czerni i eleganckim roz-

bielonym odcieniu szarosci.

PRIME Black Edition. To unikalna w skali rynku brama z wnetrzem lakiero-
wanym na czarno. Elegancka czern w potgczeniu z niemal nieograniczony-
mi opcjami doboru koloréw i personalizacji frontu skrzydta, daje mozliwosc

stworzenia projektu dopasowanego do Twoich oczekiwan i marzen.

DESIGN
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Nowe spojrzenie na bramy garazowe.
Odkryj PRIME Black Edition.

WISNIOWSKI 35
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UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem to odpowiedz na potrzeby budownictwa
przeznaczonego do renowaciji.

Konstrukcja zostata zbudowana z oscieznic dostosowanych do
montazu w otworach bez nadproza czy przestrzeni bocznych lub
z nieregularng powierzchnia $cian. Czescig konstrukgji jest
system maskownic wykonanych w standardzie w kolorze
skrzydta bramy, ktére zagwarantujg estetyczny

wyglad bramy, bez dodatkowych prac

wykoriczeniowych.

UNIWERSALNY
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



RenoSystem rozwigzuje wiele potencjalnych sytuacji powstajagcych w przy- Montaz przy nadprozu Montazu przy oscieznicy

padku wymiany bramy garazowej. Konstrukcja montowana jest posrednio do B

8-

istniejgcych powierzchni za pomocg systemu katownikéw, ktére wraz z ma-

skownicami petnig funkcje zastepczg dla brakujgcych elementéw sciany.

Montaz za otworem - maskownica za otworem




UniPro SNP 2.0 .

UniPro SNP 2.0 oraz UniPro SSt 2.0 jest dedykowana przede

Boczna uszczelka +
maskownica oscieznicy
w standardzie w kolorze
bramy

wszystkim obiektom z niskim nadprozem i waskimi prze-
strzeniami bocznymi, uniemozliwiajagcymi montaz stan-

dardowych rozwigzan. Znajdujg one zastosowanie réowniez

W procesie renowacji, szczegolnie przy niedoktadnie wykon- [ ) ; : - -
czonym otworze garazu. T__ _ . ! |
UniPro SNP 2.0 i UniPro SSt 2.0 posiada specjalnie zaprojek- ‘I — E =" .
towany system prowadnic i oscieznic pozwalajacy na regu- F_ : : 15
lacje ustawienia bramy podczas montazu. Dzieki sprawdzo- _ \ _' - n
gy J N £

Skrecane prowadnice
Z oscieznicy

w montazu, co wprost przektada sie na oszczednosci czasu

i pieniedzy dla inwestora.

Wersja SSt 2.0 Uniwersalny sposéb montazu Znacznik 950 mm Uktad sprezyn naciggowych Ciche rolki prowadzace

40 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



NADPROZE

Nadproze o wysokosci 80 mm

UniPro Nano80

Konstrukcja bramy UniPro Nano80 zostata przystosowana do warunkéw zabudowy,
gdzie niskie nadproze uniemozliwia montaz bramy automatycznej. Dzieki specjalnie profilowanym

prowadnicom automatyczna brama UniPro Nano80 moze by¢ stosowana nawet do nadproza o wysokosci 80 mm,
zwiekszajac komfort uzytkownikow garazu. R6znorodne wzornictwo, a takze ogromna paleta koloréw pozwoli

dopasowac brame do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy.

WISNIOWSKI
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Blendy renowacyjne

Blendy renowacyjne WISNIOWSKI to estetyczne i funkcjonalne rozwigzanie stworzone z mysla o modernizacji istniejacych obiektéw. Maskuja szczeliny montazowe
oraz elementy konstrukcyjne po bokach i nad brama, tworzac spdjne i eleganckie wykonczenie. To praktyczne i stylowe rozwigzanie dla inwestoréw, ktdrzy oczekuja

dopracowanego efektu w kazdym detalu.

Blenda pionowa maskujaca Blenda pozioma
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Konstrukcja do montazu
bram segmentowych

To nowoczesne oraz funkcjonalne rozwigzanie, umozliwiajgce zastosowanie
bram segmentowych bez wzgledu na warunki zabudowy garazu. Petnigc funk-
Cje stelaza, zastepuje brakujgce elementy nadproza lub przestrzeni bocznych,
na ktérych wspierajg sie elementy konstrukcyjne bramy.

Konstrukcja dostepna jest w wersji stalowej z mozliwoscig zastosowania ma-

skownic w kolorze bramy oraz w wersji aluminiowej z mozliwoscig malowania

na kolor RAL lub dekorowania.

Maskownice renowacyjne

W procesie wymiany bramy garazowej
moze dojs¢ do uszkodzenia otworu ga-
razowego.

W takich przypadkach maskownice
wykonywane w kolorze skrzydta bramy
pozwalajg na ukrycie powstatych znisz-
czen lub mato estetycznych elementéw

konstrukcji budynku.

Uszczelnienie

Maskownica renowacyjna - opcja

termiczne-wykanczajgce

Pozwala estetycznie wykonczy¢ do-
cieplony np. warstwga styropianu lub
styroduru otwoér garazowy likwidujac
przestrzen powstajgca miedzy docie-
pleniem, a powierzchnig skrzydta bra-
my, o ma wptyw na poprawe termo-

izolacji.

Uszczelnienie termiczne-wykanczajace
- opcja
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STRUKTURY

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
panel z przettoczeniami V
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Brama z paneli bez przettoczen Brama z paneli z przettoczeniami wysokimi

Brama z paneli z przettoczeniami niskimi

Brama z paneli z przettoczeniami kasetonowymi Brama z paneli z V-przettoczeniami

WISNIOWSKI 47



48

OPCJE WYKONANIA

Brama z okienkami - typ A-1 Brama z okienkami - typ C-1 Brama z okienkami - typ E-1

Brama z okienkami - typ O Brama z okienkami - typ O-1A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ O-2A, ramka ze stali
nierdzewnej nierdzewnej

Brama z okienkami - typ R-1A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ R-2A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ S-2, ramka aluminiowa
nierdzewnej nierdzewnej malowana

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Brama z okienkami - typ W4-1 Brama z okienkami - typ W5-1 Brama z okienkami - typ W6-1

Brama z okienkami - typ W3-1 Brama z przeszkleniem VISUAL Brama z przeszkleniem HORIZON
- dostepnym w bramie do szerokosci So=3000 [mm]

Brama z przeszkleniem panelem aluminiowym Brama z przejsciem dla kota Brama z panelem wentylowanym -
siatka cieto-ciggniona
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APLIKACJE OZDOBNE

Typ Ap-1 Typ Ap-2 Typ Ap-3

Typ Ap-4 Typ Ap-5 Typ Ap-6

Aplikacje Ap-1 — Ap-6 dostepne w kolorze stali
nierdzewnej i RAL 9005.

Aplikacje Ap7 dostepne w kolorze stali nierdzewnej
i stali nierdzewnej miedziowanej.

Typ Ap-7 w bramie z panelami bez przettoczen Typ Ap-7 w bramie z panelami z przettoczeniami
wysokimi

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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DRZWI| PRZEJSCIOWE
w bramie UniPro

To opcja dla bram o grubosci 40 mm, ktéra podnosi
funkcjonalnos¢ garazu i gwarantuje wymierne korzysci
w codziennym uzytkowaniu. Estetycznie wykoniczone
drzwi podnoszg funkcjonalnos¢ garazu bez bocznego
wejscia. Dzieki temu nie trzeba otwierac catej bramy,
by wejs¢ do srodka. Przektada sie to na oszczednosci

energii i czasu.

Niski prog Drzwi przejsciowe Czujnik otwarcia’
0 wysokosci 19 mm, minimalizuje przeszkody posiadaja standardowo prog zabezpiecza przed urucho-
w ciggu komunikacyjnym (opcja). 0 wysokosci 100 mm (w tym mieniem bramy w przypadku
uszczelka 40 mm). otwarcia drzwi przejsciowych.
Opcja drzwi przejsciowych
* - Napedy METRO i MOTO posiadaja czujnik bezprzewodowy, podczas gdy naped SPARK w bramie automatycznej za-
posiada czujnik przewodowy. wiera czujnik otwarcia drzwi.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Okucia

aluminiowe, w kolorze
dopasowanym do koloru
skrzydta bramy.



Samozamykacz szynowy

w standardzie jest stosowany do drzwi przejsciowych zamonto-
wanych w bramie recznej lub automatycznej. Montowany jest do
gornego okucia drzwi przejsciowych od strony wewnetrznej bramy.
Zostat wyposazony w ogranicznik otwarcia. Nie mozna w nim
zastosowac blokady otwarcia drzwi przejsciowych.

Ukryte zawiasy Samozamykacz szynowy
z mozliwoscig regulacji. (standard).

Samozamykacz ukryty

jest dostepny w petnym zakresie wymiarowym bram, do ktérych
istnieje mozliwos¢ zamontowania drzwi przejsciowych.

Mozna opcjonalnie wyposazy¢ w niego drzwi przejsciowe zamiast
samozamykacza szynowego. Brak mozliwosci zamontowania ogra-
nicznika drzwi przejsciowych. Istnieje mozliwos¢ doposazenia go
w blokade otwarcia.

System zapobiegajacy Aretki Samozamykacz ukryty
opadnieciu skrzydta. 0 bezpiecznym ksztatcie, (opcja dodatkowa).
zapewniajgce szczelnosc.

OKUCIA W DEKORZE

d Ztoty dab
n Oak Toffee

Dekor oku¢ drzwi przejsciowych Dekor oku¢ drzwi przejsciowych - dostepne kolory
to metoda dekorowania elementéw aluminiowych poprzez transfer fotoczutych organicznych pigmentéw

ze specjalnej folii na warstwe poliestrowej farby proszkowej. W efekcie koricowym uzyskujemy trwata,

a zarazem dekoracyjna powtoke imitujaca ustojenia drewna.
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Feeria barw

Kolor to pierwsza cecha, na jaka reagujg zmysty. Zadbalismy otEf '
by kazdy z naszych klientéw miat petng swobode wybo U I_oréw.
Mozliwos¢ wykonania bram w kolorach z palety RAL i ':". Sl
drewnopodobnych, w potgczeniu z oferfé."s_lf'_'_' dodatkowych
elementéw ozdobnych, daje setki rozwigzarn wsrod ktor _ '

znajdzie odpowiedni dla siebie.

Wfs N o W.SRI

Kolory z palety RAL, okleiny imitujgce drewno, stal i inne powierzchnie.
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HI SMOKE GREEN
HI WILLOW GREEN

HIEARTH

BEZ PRZETLOCZEN

PRZETLOCZENIE
WYSOKIE
PRZETLOCZENIE
NISKIE
PRZETtOCZENIE V

PRZETtOCZENIE
KASETONOWE

® PRIME A UniTherm B UniPro

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

HI FERN GREEN

HI DEEP.GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI STEEL

"HI ANTHRACITE

w
=
x
o
<
[~
[C)
Z
[+
w
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=
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HI FLAME RED

HI MODERN MAROON
HI DEEP BROWN

HI COSMIC BLACK

HOME
INCLUSIVE?®

KOLEKCJA KOLOROW HOME INCLUSIVE 2.0

Nadaj wyjatkowy charakter swojej posesji dzieki unikatowemu
efektowi gtebi koloréow HI 2.0.
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KOLEKCJA KLAMEK

Klamka KL-2, kolor: RAL 9006

Klamka KL-2, kolor: RAL 9016

Klamka KL-2, kolor: RAL 1036

Klamka KL-2, kolor: RAL 9005

Klamka KL-2, kolor: RAL 1035

Klamka KL-2, kolor: RAL 8014

Klamka KL-2, kolor: RAL 7048

WISNIOWSKI

63



Automatyczne bramy
garazowe

Komfort i bezpieczenstwo zagwarantujg Ci automatyczne bramy garazowe.
Precyzyjnie zaprojektowane i skonfigurowane z niezawodnym uktadem na-
pedowym, sg kompletnym urzadzeniem, ktére uczynig Twojg codziennosé
fatwiejszg i lepsza. Gwarantem jest dokumentacja potwierdzajgca, ze brama
spetnia wymagania dotyczace funkcjonalnosci i bezpieczeristwa, a najwazniej-
szym jest znak CE dla bramy uruchamianej napedem, bedacy potwierdzeniem

deklaracji zgodnosci z wymagajacymi normami europejskimi.

Fachowa opieke nad automatyczna bramg i jej sprawnym dziataniem zapew- —
nia gwarancja EXTENDED CARE. Umozliwia ona wydtuzenie gwarancji stan- ] - - ~v
dardowej dla kompletnego produktu - automatycznej bramy segmentowej - \ h- \.j —
do 5 lat skonfigurowanej fabrycznie z napedem METRO, MOTO i SPARK.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




GWARANCIJI
EXTENDED CARE
na automatyczne bramy

garazowe z napedem
METRO, MOTO i SPARK

Przedtuz standar ancje, do 5 lat dla kgmpletnego
= ' ‘ ysegm‘towej skonngurowaneJ :
;"# METRO,M@?’O lub SPARK i ciesz sie
ortem oraz b enstwem ktore gwarantula produkty
arkl WISNIO! i
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METRO Smart io MOTO io

Y smart V smart
CONNECTED CONNECTED

Nadajnik 2-kanatowy
PULSARio

Nadajnik 4-kanatowy
PULSAR io

Napedy METRO Smart io i MOTO io stworzono we wspétpracy marki WISNIOWSKI z firma Somfy. Wyposazone w dwukierunkowa droge radiowa io-homecontrol
dajg mozliwos¢ sterowania i kontroli za pomoca nadajnika nasciennego, pilota, aplikacji na smartfon czy tablet, lub polecen gtosowych poprzez kompatybilnego
asystenta gtosowego*.

Mozesz jg tatwo zaprogramowac i cieszyc sie z praktycznych funkcji: czujnika otwarcia drzwi przejsciowych czy uchytu gérnego panelu dla bezpiecznej wentylacji
garazu. Detekcja przeszkdd zatrzyma skrzydto bramy i cofnie je, minimalizujgc ryzyko uszkodzenia mienia lub zdrowia uzytkownikéw. Szyna napedu w standardzie
wyposazona jest w taricuch oraz elementy wyciszajgce. Opcjonalnie dostepna jest wersja z paskiem zebatym, co pozwala cieszyc sie jeszcze cichszg pracg napedu.

Naped METRO Smart io posiada wstepnie zaprogramowane ustawienia, pozwala na podtaczenie i sterowanie niezaleznym oswietleniem, np. oswietleniem LED
pod prowadnicami i tacznikiem prowadnic. Dla napedéw METRO Smart io oraz MOTO io w ofercie WISNIOWSKI dostepna jest szeroka gama nowoczesnych
akcesoridw.

*- Do sterowania za pomoca aplikacji niezbedna jest centrala smart home TaHoma switch.
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Akcesoria do bram garazowych z automatyka METRO Smart io, MOTO io

Nadajnik nascienny 3CH io

3-kanatowy nadajnik umozliwia sterowanie

napedami, jak i odbiornikami radiowymi.

Przyktadowe zastosowanie:

® - petne otwarcie/zamkniecie bramy,

ee - oswietlenie LED pod prowadnice
i/lub pod tacznik prowadnic

eee _ ychyt gornego panelu.

Komunikacja na drodze radiowej umozliwia

montaz w dowolnym miejscu i nie wymaga

okablowania.

Zewnetrzny odbiornik radiowy io
Umozliwia sterowanie napedami za po-
mocga nadajnika Pulsar. Jest urzadzeniem
dwukanatowym, ktére umozliwia zaprogra-
mowanie 16 nadajnikéw.

Klawiatura kodowa KEYPAD 2 io

Jest urzadzeniem bezprzewodowym,
natynkowym, a jej instalacja nie wymaga
okablowania. 2-kanatowa klawiatura
kodowa umozliwia sterowanie napedami,
jak i odbiornikami radiowymi.

Blokada mechaniczna wézka

Jest zabezpieczeniem dodatkowym, ktére
zamontowane do wdzka jezdnego zwieksza
bezpieczenstwo bramy.

Fotokomorki

Zabezpieczaja przed niekontrolowanym
ruchem skrzydta bramy, gdy w $wietle
przejazdu pojawi sie przeszkoda.

Bateria awaryjnego zasilania
Podtgczona do napedu METRO Smart io
oraz MOTO io umozliwia awaryjne

wykonanie kilku cykli pracy w przypadku

zaniku gtéwnego zasilania.

Funkcja wentylacji garazu

Jest realizowana poprzez uchylenie gérnego
panelu bez koniecznosci podnoszenia bra-
my. Dolny panel przylega do posadzki.
Funkcja dostepna z automatyka METRO
Smart io, MOTO io oraz SPARK.

Lampa sygnalizacyjna

Podtaczona do napedu petni funkcje
ostrzegawcza. Pomarariczowe, migajace
Swiatto informuje o pracy bramy.
Kompatybilna z napedami METRO Smart io,
MOTO io oraz SPARK.

WISNIOWSKI 67



Dane techniczne

Funkcje

Typ napedu

Zasilanie / Silnik

Sita

Pobdér mocy (stand-by)
Sprawnos¢

Szyna

Przeniesienie napedu
Predkos¢

Centrala sterujgca

Odbiornik radiowy

Pamie¢ odbiornika radiowego
Droga radiowa dwukierunkowa
Automatyczny dobor parametréw
pracy

Whytaczniki kraricowe
Rozblokowanie awaryjne
Zastosowanie

Warunki eksploatacji

Czujnik otwarcia drzwi
przejsciowych

Obrotowa gtéwka automatu
Gwarancja

Wykrywanie przeszkod
Regulacja wykrywania przeszkod

Dziatanie po wykryciu przeszkody

Fotokomorki

Automatyczne zamykanie
Zwolnienie w pozycji koricowej
Tryb niskiego zuzycia energii

Niezalezne zewnetrzne
oswietlenie

Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym

Dodatkowa lampa sygnalizacyjna

Opdznienie wytaczenia $wiatta
w napedzie

Niezalezne sterowanie
oswietleniem w napedzie

Zasilanie awaryjne
Wyswietlacz / diody LED

Czesciowe otwarcie bramy -
uchylenie

Informacja o usterce
Inteligentny dom

Sterowanie za pomoca aplikacji

METRO Smart io MOTO io SPARK

220-230V, 50/60Hz / 24V DC | 220-230V, 50/60Hz / 24V DC

800N /1000N
<05W
30%
jednoelementowa, stalowa
fancuch lub pasek
max. 14 cm/s
whbudowana

868-870 MHz
30 nadajnikow
tak
tak

encoder + odboj mech.
tak
segmentowe / uchylne

-20°C /+60°C;; IP20

tak

tak
5 lat
tak
4 poziomy regulacii

zatrzymanie i catkowite
otwarcie

tak

60 sek. /120 sek. lub po foto
tak
tak

tak / 230V, 500 W

tak
tak /24V,15 W
tak / state - 60's.

tak

tak
nie / tak

tak

tak, diody LED

tak, technologia
io-homecontrol®

TaHoma switch

io-homecontrol; wbudowany:

600N / 750N /1000N
<05W
30%
jednoelementowa, stalowa
fancuch lub pasek
max. 14 cm/s
wbudowana

io-homecontrol; wbudowany:
868-870 MHz

30 nadajnikow
tak

tak

encoder + odbdj mech.
tak
segmentowe / uchylne
-20°C /+60°C - w suchym
pomieszczeniu
tak

tak
5 lat
tak
4 poziomy regulacji

zatrzymanie i catkowite
otwarcie

tak

tak, tylko przez TaHoma Pro
tak
tak

nie
nie
tak / 24V, 15W
tak / state - 30s.

tak

tak
nie / tak

tak

tak, diody LED

tak, technologia
io-homecontrol®

TaHoma switch

220-240V, 50/60Hz / 24V DC
500N / 600N / 800N / 1IOON
<05W
40%
dzielona, stalowa
wozek jezdny
max..18 /24 /21/18 cm/s
wbudowana
WISNIOWSKI: wbudowany:
868 MHz
40 nadajnikéw
tak
tak

encoder + kranicéwka mech.
tak
segmentowe / uchylne
-25°C /+65°C - w suchym
pomieszczeniu
tak
nie
5 lat
tak
4 poziomy regulacji

zatrzymanie i czesciowe
otwarcie

tak
tak / max. 240 sek

tak

tak

tak / 230V, 500 W

tak
tak / 24V, 25W
tak / state - 180's.

tak

tak
nie / tak

tak
tak, dioda LED
tak(%'!’ﬁ

WISNIOWSKI Connected

SPARK

Nadajnik 4-kanatowy
DART / DART Vibe*

Naped SPARK to zaawansowane rozwigzanie oferujgce najwyzsza moc sposrod
dostepnych opcji - z sitg do 1100 N i sprawnoscig 40%. Naped ma wbudowany
modut Wi-Fi, ktéry umozliwia sterowanie bramg za pomocg aplikacji mobilnej
bez koniecznosci profesjonalnej konfiguracji i dodatkowych elementéw np. cen-
trali sterujacej. Zasilany jest napieciem 220-240V, 50/60Hz z silnikiem 24V DC,
co pozwala na szybkie otwieranie bramy z predkoscig od 18 do nawet 24 cm/s,
w zaleznosci od typu napedu. Naped wykorzystuje wozek jezdny, co zapewnia
wyjatkowa trwatosé i ptynnosé pracy. Dziata w zakresie temperatur od -25°C do
+65°C, co czyni go odpornym na trudne warunki atmosferyczne. Posiada wbu-
dowany odbiornik radiowy z pamiecig do 40 odbiornikdw, ktéry pracuje na dro-
dze radiowej WISNIOWSKI 868. SPARK posiada funkcje wykrywania przeszkdd,

mozliwos¢ podtgczenia fotokomaorek, a takze automatyczne zamykanie z regu-
lacjg do 240 sekund. Umozliwia rowniez podigczenie czujnika otwarcia drzwi
przejsciowych, niezaleznego sterowania o$wietleniem zewnetrznym o mocy do
500 W oraz funkcje wentylacji garazu. Naped jest objety 5-letnig gwarancja.

O - standard, bezprzewodowy Smart Home, wymagana TaHoma switch; @ - standard, bezprzewodowy Smart Home oparty na Wi-Fi, nie jest wy-
magana dodatkowa centrala sterujaca; @ - opcja dla kablowych systemoéw Smart Home, dla petnej funkcjonalnosci wymagane ptytki CONNEX oraz
QUTPUT lub RELAY; @ - wymagany przekaznik RELAY

io-homecontrol to nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa Somfy umozliwiajaca sterowanie urzadzeniami w ramach idei
LJinteligentnego domu”. Dzieki jej zastosowaniu naped nie tylko odbiera komendy od sterownikdw, ale moze réwniez wysyta¢ im komunikaty zwrotne.
Technologia io-homecontrol umozliwia przytaczenie napedu METRO Smart io i MOTO io do systemu TaHoma, dzieki czemu naped ten zyskuje dodatkowe
funkcje taczace brame garazowa z innymi inteligentnymi urzadzeniami w domu.
*- Nadajnik DART Vibe (opcja dodatkowa) posiada funkcje informacji zwrotnej, w postaci krotkiej wibracji informujacej uzytkownika
0 odebraniu sygnatu przez odbiornik.
- Amperometryczne wykrywanie przeszkdd (zabezpieczenie przecigzeniowe) - gdy dolna krawedz skrzydta bramy napotka przeszkode,
naped zatrzyma je i natychmiast zmieni kierunek ruchu

WISNIOWSKI 868 MHz to nowoczesny, dwukierunkowy system radiowy SOMlog2 umozliwiajacy sterowanie bram garazowych oraz wjazdowych. Dzieki
zastosowaniu tej technologii, naped nie tylko odbiera komendy od nadajnikow, ale moze réwniez wysytac im komunikaty zwrotne. Automatyka SPARK
zostata takze wyposazona w modut wi-fi, dzieki ktéremu mozliwe jest sterowanie brama z aplikacji zainstalowanej na urzadzeniu mobilnym, dzieki czemu
naped zyskuje dodatkowa funkcjonalnosc.
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Akcesoria do bram garazowych z automatyka SPARK

Klawiatura kodowa ENTRAcode+
Wspotpracuje z odbiornikiem radiowym
WISNIOWSKI 868 MHz.

Mozliwos¢ sterowania: do pieciu urzadzen.
Zasilanie: bateryjne 4 x AA; 1,5 [V]. Stopien
ochrony IP 54. Zasieg do 30 metréw.
ENTRAcode+ to urzadzenie bezprzewodo-
we, nie wymagajace okablowania i przezna-
czone do montazu natynkowego.

Nadajnik nascienny 2CH

2-kanatowe urzadzenie, umozliwiajace
sterowanie napedami jak i odbiornikami
radiowymi.

Komunikacja pomiedzy nadajnikiem, a od-
biornikiem odbywa sie na drodze radiowej,
dzieki czemu urzadzenie mozna zamonto-
wacé w dowolnym miejscu.

Nadajnik nascienny posiada funkcje infor-
macji zwrotnej o potozeniu bramy, w postaci
diody LED.

) r

CONEX - ptytka wyjs¢
Dodatkowa ptytka z wejsciami
sygnatowymi, impulsowymi, ktorej
wejscia zostaty zdefiniowane na
otwarcie i zamkniecie. Mozliwos¢
podtaczenia do kablowych
systeméw smart home.

LOCK - blokada silnika

Blokada elektromagnetyczna, ktéra
blokuje naped w kazdej pozycji
bramy. Dodatkowy element, ktéry
wytrzymuje napér do 300 kg

i zwieksza bezpieczenstwo bramy.

Bateria awaryjnego zasilania ACCU
Podtaczona do napedu SPARK
umozliwia awaryjne wykonanie kilku
cykli pracy w przypadku zaniku
gtéwnego zasilania.

Odbiornik radiowy WISNIOWSKI 868
Umozliwia sterowanie innymi napedami
za pomoca nadajnikéw DART, DART Vibe
oraz nadajnikiem nasciennym.

Odbiornik radiowy jest urzadzeniem
dwukanatowym, pracujagcym na cze-
stotliwosci 868 MHz, ktéry umozliwia
zaprogramowanie do 40 nadajnikow.

OUTPUT - ptytka sygnalizacyjna
Dodatkowa ptytka z wyjsciem
sygnatowym. Informacja o potoze-
niu bramy: brama zamknieta (NO)/
brama niezamknieta (NC). Mozli-
wos¢ podtgczenia do kablowych
systeméw smart home.

Fotokomorki 180

Zabezpieczaja przed niekontrolowanym
ruchem skrzydta bramy, gdy w $wietle
przejazdu pojawi sie przeszkoda.

RELAY - dodatkowy przekaznik
Dodatkowy przekaznik z wyjsciem
NC/NO umozliwiajgcy np. wiaczanie
oswietlenia w garazu i o$wietlenia
przydomowego lub innego
urzadzenia elektrycznego.

WISNIOWSKI 69



e

smartCONNECT '--—5‘7( C'riérzédza' Bramami, drzw Urtka i roletami - w petni automatycznie, gdziekolwiek jestes.
WISNIOWSKI smartCO'NNECTE qczy innowacje i n

WISNIOWSKI i zyskaj gwaraficje niezawodnych rozWiazan, wygode, komfort oraz bezpieczerstwo.

owoczesniejszg technologie z codziennym zyciem. Stwdrz intuicyjny smartdom z produktami
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Zy] wygodnie] ze smartCONNECTED

- Prime AWso 1018

TaHoma
- Twoj inteligentny dom

System z drogg radiowa io-homecontrol® umozliwia bezprzewodowe wig-
czenie napedu METRO Smart io oraz MOTO io do smart home sterowane-
go przez centrale TaHoma switch marki Somfy. Stworzenie kompleksowego
domu inteligentnego to szereg korzysci i dodatkowych funkgji, ktdre zapew-
nig wygode kazdego dnia. Aplikacja daje Ci staty dostep do najwazniejszych

funkcji elementéw Twojego domu

A7 WISNIOWSKI rowerep sy

Aplikacia WISNIOWSKI Connected
- nowa jakosc¢ w standardzie

Odkryj mozliwosci smart domu z WISNIOWSKI z produktami SMART w stan-
dardzie! Steruj brama wjazdowa, drzwiami, bramg garazowa i roletami w Two-
im domu, przydzielaj dostepy i sprawdzaj bezpieczenstwo w jednej aplikacji.
Bez centralki, bez pilota - jednym kliknieciem! Poczuj wolnoé¢ z WISNIOWSKI

Connected z darmowa aplikacja.

Sprawdz’ co zyskujesz
wybierajgc WISNIOWSKI Connected
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INSPIRACJE

UniTherm | Modern Black (RAL 9005) | silkline
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INSPIRACJE
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UniTherm | Dab Naturalny | smoothgrair{“-f‘ ipt
CREO | 347 | Dab Naturalny



UniTherm | HI FLAME RED
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b _PRIME | RAL 7035 | silkline
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INSPIRACJE
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Informacje techniczne

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?2K] bram segmentowych UniPro (panel 40 [mm])

2,000
2,100
2,125
2,200
2,250
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875
3,000
3,250
3,500

Wysokos¢ bramy w [m]

Szeroko$¢ bramy w [m]

2,250 2,375 2,400 2,500 2,600 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,500 6,000
13 13 1,3 13 13 1,3 13 1,3 1,3 12 1,2 1,2 12 1,2 12 1,2 1,2
13 13 1,3 13 13 1,3 12 1,2 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 12 12 1,2
13 13 13 13 13 13 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2 12 1,2 12
13 13 13 13 12 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 12
13 13 1,3 13 12 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 1,2
13 13 1,3 13 12 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 1,2
13 13 13 13 13 1,2 12 1,2 12 12 1,2 12
13 13 13 13 1,2 1,2 12 1,2 12 12 1,2 12
13 13 1,2 12 12 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 12
13 13 1,2 12 12 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 12
13 13 13 13 12 1,2 12 1,2 12 12 1,2 12
13 13 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 12
13 12 1,2 12 12 1,2 12 1,2 1,2 12 1,2 12

Wspébtczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] bram segmentowych UniTherm i PRIME (panel INNOVO 60 [mm])

Wysokos¢ bramy w [m]

Wspotczynniki podane dla bram bez przeszklen, drzwi przejsciowych, kratek wentylacyjnych, paneli aluminiowych oraz dodatkowych uszczelnien termicznych.

Szerokos¢ bramy w [m]

2,250 2,375 2,400 2,500 2,600 2,750 3,250 3,500 3,750 4,250 4,750 5,000 5,500

1] 11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,99 0,98 0,97
11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95
1,0 1,0 1,0 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93
1,0 1,0 1,0 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92
1,0 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90
11 11 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 0,99 0,98

1,0 1,0 0,98 0,97 0,96
0,99 0,98 0,97 0,96 0,95

1,0 1,0 1,0 0,99 0,98

1,0 0,99 0,97 0,96 0,95
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Informacje techniczne

B - szerokos$¢ otworu, wymiar zamowieniowy m - minimalna wymagana przestrzen boczna
m - wysokos¢ otworu, wymiar zamdwieniowy m - minimalna wymagana przestrzen boczna
m - minimalne wymagane nadproze H - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem
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TYPY RODZAJE PANELI
PROWADZENIA BRAM SEGMENTOWYCH

sprezyny skretne montowane z przodu

przy nadprozu, brama z podwadjnymi .. m
prowadnicami poziomymi,
sprezyny skretne montowane na

koncu prowadnic poziomych, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

sprezyny skretne montowane z przodu
przy nadprozu, brama z pojedynczymi
prowadnicami poziomymi (w bramie
UniTherm wystepujg dodatkowe
prowadnice wzmacniajgce),

prowadzenie pod katem, sprezyny N - przettoczenia niskie W - przettoczenia wysokie G - bez przettoczen

skretne montowane z przodu przy
nadprozu,

prowadzenie pod katem, sprezyny . . . . n

skretne montowane na koricu prowadnic
diagonalnych,

prowadzenie wysokie, sprezyny skretne
montowane przy nadprozu,

[S=[=i|

[]
[]
[l

sprezyny naciggowe, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

sprezyny naciggowe montowane wzdtuz
prowadnic pionowych.

00
00
s

V - przettoczenia V K - przettoczenia kasetonowe
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UniPro

Prowadzenie Sp

Wymiary montazowe

Ho + Nmin
Ho
Hj

Sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi

Minimalne wymiary bram:
+ So=1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N

+ So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [ -[el, "1 W] T[]

* So=2230 [mm]iHo = 1990 [mm] - bramy || [x]
* S, =2000 [mm] gdy Ho > 3000 [mm]

Wysokos¢ otworu®

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750

2000
2100

2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3250
3500

3000 | 3250 | 3500

SSpN’ SSpG’ SSpW’ SR m

3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750

5000 | 5500 | 6000

zoty dab, orzech, RAL 7016, RAL zfoty dab, orzech (smoothgrain), RAL 9006
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, inny 8014, RAL 9016, RAL 9006 antracyt (sandgrain) RAL 7016, RAL >
Kolor/Struktura RAL (woodgrai E E E A 9016, RAL 9005, inny RAL (silkli RAL 7016, inny
woodgrain) panel [] W] 0] (woodgrainy : inny RAL (silkline), | "o o\ (siikline)
okleina (smoothgrain) Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny specjalny
=200[mm] da oo e,
Ho = 2000 [mm] =200[mm] dla o
= _ Ho = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] _
Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin ° _ =200 [mm] 0_ =200 [mm] Ho = 2250 [mm] =200 [mm] =200 [mm]
Ho =2500 [mm] =220[mm]dla _
- _ Ho = 2375 [mm]
=220[mm] dla Ho = 2125 [mm] _
- _ Ho = 2500 [mm]
Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] _
Ho = 2200 [mm] =220[mm] dla
o Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 160 [mm]
Hj Reczna + chwytak Ho - 80 [mm]
Z napedem Ho - 50 [mm]
W1, W2 110 [mm]
Reczna Ho + 400 [mm]
E Z napedem MOTO Ls +300 [mm]
min Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
Z napedem MOTO .
2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Hp > 2850 [mm]
Ls Z napedem METRO
Z napedem SPARK 3288 [mm] dla Ho < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 i Ho < 3250; 4927 [mm] dla Ho > 3251 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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U n | Pr O Sprezyny skretne montowane na koricu prowadnic poziomych, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi

Minimalne wymiary bram:

+ So=1500 [mm]i Ho = 1800 [mm] - bramy [ [N

* So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [[-[e], [T W] T[]
+ So=2230 [mm]iHo =1990 [mm] - bramy || _[]

Prowadzenie St

Wysokos$¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000

2100
2125

2200
2250

2375
2500
2625
2750
2875
3000

e mensiove __ HOE

Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur RAL 9006, RAL 7016, inny RAL (silkline)
Wymiar typowy | specjalny specjalny
Reczna 100 [mm]
Z napedem MOTO
. E Nmin - 7 apedem METRO 140 mmJ
l Z napedem SPARK 150 [mm]
N — — . Sj So - 40 [mm]
7 : g Reczna Ho - 160 [mm]
Hj Reczna + chwytak Ho - 90 [mm]
Z napedem Ho - 90 [mm]
£ W1, W2 110 [mm]
E Reczna Ho + 750 [mm]
f 25 - Z napedem MOTO Ls +300 [mm]
o Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
I Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
Z napedem MOTO .
2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Hp > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Hp > 2850 [mm]
Ls Z napedem METRO
Z napedem SPARK 3288 [mm] dla Hp < 2250; 3831 [mm] dla Hp > 2250 i Hg < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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U : P Sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi
ﬂ | FO (czynna i bierng wzmacniajaca)
Prowadzenie Sj Minimalne wymiary bram:
¢ S =1500 [mm] i Hp =1800 [mm] - bramy [T [N
+ S5 =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy || [e], LT W] [T°[¥]
e S =2230 [mm]iHp=1990 [mm] - bramy [
* Sp=2000 [mm] gdy Ho > 3000 [mm]
Wysokosé otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mmldo | 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3250
3500

ztoty dab, orzech, RAL 7016, RAL 8014, f
Kolo/Struktura RAL 8014, RAL 9006, RAL 5016, [G] ][] | cancran RAL 7016, RAL 6016, RAL 5005
inny RAL (woodgrain) RAL 9016, RAL 9006, panel L=J, L=, nag 1= /10, ) R {
(woodgrain), okleina (smoothgrain) inny RAL (silkline), Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=400[mm] dla : 4=0 %3181 []r:rl:]
Ho = 2000 [mm] =400[mm] dla o™
| E _ - Ho = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] _
Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin Ho = 2500 [mm] =400 [mm] =420[mm] dla =400 [mm] Ho = 2250 [mm] =400 [mm]
- _ Ho =2375 [mm]
=420[mm] dla Ho = 2125 [mm] _
_ _ Ho =2500 [mm]
Ho = 2125 [mm] Ho =2200 [mm] =
Ho = 2200 [mm] =420[mm] dla
o Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna
c Hj Reczna + chwytak Hj=Ho - 20 [mm]
é Z napedem
=z W1, W2 10 [mm]
+1 o|.—
ol £IF Reczna Ho + 400 [mm]
T £ Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
min Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
Z napedem MOTO .
2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850
Ls Z napedem METRO
Z napedem SPARK | 3288 [mm] dla Ho < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 27511 Ho < 3250; 4927 [mm] dla Ho > 3251 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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: Sprezyny naciggowe, brama z podwéjnymi prowadnicami poziomymi
UniPro

Minimalne wymiary bram:

+ S =1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N

+ So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [ -[el, "1 W] T[]
+ S0 =2230 [mm] i Ho = 1990 [mm] - bramy || [

Prowadzenie N

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

Wysokos$¢ otworu®

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2100
2125

2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

e mensiove ___EOE

ztoty dab, orzech, ztoty dab, orzech (smoothgrain),
Kolor/Struktura RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016 antracyt (sandgrain), RAL 7016,
inny RAL (woodgrain) E E E _ RAL 9016, inny RAL (silkline),
panel L=, I, L2 (woodgrain) Home Inclusive 2.0, okleina (smoothgrain)
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=220[mm] dla H=2:2 ggg&“ Er:r':]
Ho= 2000 [mm] =200[mm] dla o™
~ - Ho = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] _
Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin Ho = 2500 [mm] =220 [mm] =240[mm] dla =220 [mm] Ho izzso [mm] =220 [mm]
- _ Ho = 2375 [mm]
. E =240[mm] dla Ho = 2125 [mm] He = 2500 [mm]
l Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] 0
Ho =2200 [mm] =240[mm] dla
o Ho = 2200 [mm]
il _ 5 S0 - 40 [mm]
E =0 Reczna Ho - 130 [mm]
Hj R + chwytak
j eczna + chwyta Ho - 80 [mm]
Z napedem
£ W1, W2 110 [mm]
§ Reczna Ho + 800 [mm]
O|:— Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
T Emin
o Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
T Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
Z napedem MOTO )
2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850 [mm]
Ls Z napedem METRO
Z napedem SPARK 3288 [mm] dla Hp < 2250; 3831 [mm] dla Hp > 2250 i Hp < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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U N | Pr O Prowadzenie pod katem, sprezyny skretne montowane na koricu prowadnic diagonalnych

Prowadzenie StA Minimalne wymiary bram:
+ S =1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N

* So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [ -[el, T[] T[]
* So=2230 [mm]iHo = 1990 [mm] - bramy || [x]

Wysokos$¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750

4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100
2125

2200
2250
2375

2500
2625

Wymiary montazowe

nape M b z napedem

E { stopnie [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
140 170 190 Ho - 100 Ho - 80 Ho - 70
135 165 185 Ho - 110 Ho - 90 Ho - 70
l/ = 4 130 160 180 Ho - 120 Ho - 90 Ho - 70
5 120 150 170 Ho - 130 Ho - 90 Ho - 70
6 10 140 160 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
7 1o 140 155 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
< 8 100 130 145 Ho - 140 - Ho - 70 So - 40 10
S 9 100 120 135 Ho - 140 - Ho - 70
Z| O|=
+|T I 10 100 1o 125 Ho - 140 - Ho - 70
:% n 100 100 15 Ho - 140 - Ho - 60
12 100 100 10 Ho - 140 - Ho - 60
13 100 100 110 Ho - 140 - Ho - 60
14 do 20 100 100 100 Ho - 140 - Ho - 60
Minimalna gtebokos¢ garazu . Emn_| Naped Emin’ Wysokos¢ Ho
Automatyczna: Emin=cos(Kp) x Emin’ MOTO 3200 0 -2250
Reczna: Emin=cos(Kp) x (Ho+800) 3800 2251- 2625
.. 3310 0 - 2250
Ho - wysokos¢ otworu METRO
3910 2251 - 2625
Emin’ - warto$¢ dobierana z tabeli zalezna od automatu i Ho 3650 0-2250
) ; SPARK
Kp - kat nachylenia stropu do posadzki 4190 2251 - 2625

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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: Prowadzenie pod katem, sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu
UniPro

Prowadzenie SpA Minimalne wymiary bram:
+ So=1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N

+ So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy | [-[e], ["T"w] ["T"[¥]
* So=2230 [mm]iHo = 1990 [mm] - bramy || [x]

Wysokos$¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2100

2125

2200
2250
2375

2500
2625

Wymiary montazowe

£ z napedem MO z napedem
£
+| O T stopnie [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
:% T+ 2do3 360 390 390 Ho - 50 Ho - 20
4 350 380 380 Ho - 50 Ho - 20
5do6 350 370 370 Ho - 50 Ho - 20 So - 40 10
7 350 360 360 Ho - 50 Ho - 20
8 do 20 350 350 350 Ho - 50 Ho - 20

Minimalna gtebokos¢ garazu e Es

Automatyczna: Emin=cos(Kp) x Emin’ MOTO 3200 0 - 2250
Reczna: Emin=cos(Kp) x (Ho+450) 3800 2251- 2625
.. 3310 0 - 2250
Ho - wysokos¢ otworu METRO
- - - - 3910 2251 - 2625
Emin’ - wartos¢ dobierana z tabeli zalezna od automatu i Ho 3650 0-2250
: ) SPARK
Kp - kat nachylenia stropu do posadzki 4190 2251- 2625

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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UniPro

Prowadzenie HL

Wymiary montazowe

Prowadzenie wysokie, sprezyny skretne montowane przy nadprozu

Minimalne wymiary bram:
* S =1500 [mm]i Ho = 1955 [mm] - bramy || [el, 1wl TV 1 []
* So=2230 [mm] i Ho = 2040 [mm] - bramy || _[x]

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

Nmin

Ho
Hj

3000

Wysokos¢ otworu®
(Ho) w [mm] do

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

2250 | 2375 | 2400

2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur
Wymiar typowy | specjalny
Nrmin Reczna 400 <N <1300
Z napedem
Sj So - 40 [mm]
Hi Reczna Ho - 20 [mm]
Z napedem
W1, W2 110 [mm]
Reczna Ho - 0,8 x N+645 [mm]
Emin Z napedem MOTO 3200 [mm] dla Hp <2080; 3800 [mm] dla 2080 < Hp < 2680; 4800 [mm] dla Hp > 2680
Z napedem METRO 3310 [mm] dla Hp < 2080; 3910 [mm] dla 2080 < Hg < 2680; 4910 [mm] dla Ho > 2680

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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UniPro

Prowadzenie SNP

Wymiary montazowe

Sprezyny naciaggowe montowane wzdtuz prowadnic pionowych

Minimalne wymiary bram:

+ S =1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N

+ So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy | [-[e], ["T"w] ["T"[¥]

+ S0 =2230 [mm] i Ho = 1990 [mm] - bramy || [

¢ S <1750 [mm] i Ho max = 2500 [mm1, 1750 [mm] < So < 2000 [mm] Ho max = 2750 [mm]

Wysokos¢ otworu® Szerokosc¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000

2000 I
- rr r rr ° [ [ [ [ |

2100

2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

3000

- - nie dotyczy bram z powierzchnig Sandgrain oraz RAL 9005 Silkline.

Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur Rﬁ;?%‘ﬁ (RSﬁL‘I;gG
Wymiar typowy | specjalny specjalny
Reczna 90 [mm]
z dem MOTO
| Nmin napedem 100 [mm]
Z napedem METRO
| Z napedem SPARK 120 [mm]
T = Sj So - 40 [mm]
i Reczna + chwytak (standard) Ho - 60 [mm]
! Z napedem Ho - 60 [mm]
- W1, W2 100 [mm]
é Reczna Ho + 600 [mm]
=z . Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
" :% T Emin 7
napedem METRO Ls + 410 [mm]
j? Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
Z napedem MOTO .
2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850
Ls Z napedem METRO

Z napedem SPARK

3288 [mm] dla Hp < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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U n | P r O R e n O SySt e m Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Prowadzenie St Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm]iHo =1900 [mm].

Wysokos¢ otworu Szerokos¢ otworu (Sp) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

Montaz za otworem - maskownica za otworem Montaz w otworze - maskownica w otworze Montaz w otworze - maskownica przed otworem

45

O
. S ﬁ

ozl
—
ozl
L.

l

100,
[s]
R
Ho

Ho
T
Ho
So

100

1 b

Wymiary montazowe : :
. m . Montaz za otworem Montaz w otworze
Sj

So - 240 [mm] + W1+ W2 So - 240 [mm]
reczna Ho - 210 [mm] + N Ho - 210 [mm]
Hj reczna + chwytak Ho =160 [mm] + N @ Ho - 160 [mm] @
z napedem MOTO, METRO Ho - 160 [mm] +N @ Ho - 160 [mm]
Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]
S So - 200 [mm] + W1+ W2
H Ho -100 [mm] + N
Jezeli: N>100 [mm] przyjmij 100 [mm]; W1>100 [mm] przyjmij W1 =100 [mm]; W2>100 [mm] przyjmij W2 =100 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenig pod sufitem.
@ -W przypadku zastosowania zamka w bramie wyposazonej w hamulec bezpieczenstwa Hj = Ho - 190 [mm] + N
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U n | Pr O R e n O SySt e m Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Prowadzenie SNP Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm]iHo =1900 [mm].

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

- - nie dotyczy bram z powierzchnig Sandgrain oraz RAL 9005 Silkline.

Montaz za otworem - maskownica za otworem Montaz w otworze - maskownica w otworze Montaz w otworze - maskownica przed otworem

)

<
e

< = o

I

E

So
100,
]
R
Ho

100

Wymiary montazowe . :
- @ . Montaz za otworem Montaz w otworze
Sj

So - 240 [mm] + W1+ W2 So - 240 [mm]
reczna Ho - 320 [mm] + N Ho - 320 [mm]
Hi reczna + chwytak Ho - 240 [mm] + N Ho - 240 [mm]
z napedem MOTO, METRO Ho - 220 [mm] + N Ho - 220 [mm]
z napedem SPARK Ho - 240 [mm] + N Ho - 240 [mm]
Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]
S So -200 [mm] + W1+ W3
H Ho -100 [mm] + N
Jezeli: N>100 [mm] przyjmij 100 [mm]; W1>100 [mm] przyjmij W1 =100 [mm]; W2>100 [mm] przyjmij W2 =100 [mm]

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$é otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W, - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem.
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: Nano80 - prowadzenie niskie, sprezyny skretne montowane na koricu prowadnic poziomych
UniPro Nano80

Prowadzenie Nano80 Minimalne wymiary bram:
* S =1500 [mm] i Ho = 1955 [mm] - bramy [[-[e] W] T, TN

* So=2230 [mm] i Ho = 2040 [mm] - bramy || _[x]

Wysokos$¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100

2125

2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Wymiary montazowe

| E m

_ Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur
1T Wymiar typowy | specjalny
Nmin | Z napedem 80 [mm]

E‘ Sj So - 40 [mm]

£ : Z napedem MOTO Ho - 80 [mm]

8 :% T i Z napedem METRO Ho - 80 [mm]

+ W1, W2 110 [mm]

o Z napedem MOTO Ls + 600 [mm]

T Emin
Z napedem METRO Ls + 600 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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UniTherm

Prowadzenie Sp

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi

Wysokos¢ otworu®
(Ho) w [mm] do

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

3000

3250

3500

2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000

Wymiary montazowe

3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750

5000 | 5500 | 6000

Minimalna wysokos$¢ nadproza

Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 280 [mm]
Hj |Reczna + chwytak Ho - 140 [mm] 2000 200 200
1 Z napedem Ho - 100 [mm] 2100 200 200
Wimin, W2min 110 [mm]
Reczna Ho + 400 [mm] 2125 200 200
k= E Z napedem MOTO Ls + 300 [mm] 2200 220 220
§ ur | Z napedem METRO Ls + 410 [mm] 2250 200 200
+ Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
2 Z napedem MOTO | 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 275 200 200
Z napedem METRO i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850 [mm] 2500 200 200
Ls 3288 [mm] dla Ho < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 o
Z napedem SPARK i Ho < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 Ho < 3250; Wysokos¢ nietypowa 200 200
4927 [mm] dla Ho > 3251 [mm] bramy

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. W, - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzeniag pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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UniTherm

Prowadzenie St

Wymiary montazowe

Ho + Nmin

Minimalna wysoko$¢ nadproza

Sprezyny skretne montowane na koricu prowadnic poziomych, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100

2125

2200
2250
2375

2500
2625
2750
2875
3000

Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 190 [mm]
Hj Reczna + chwytak Ho - 140 [mm]
Z napedem Ho - 140 [mm]
Wimin, W2min 110 [mm]
Reczna Ho +750 [mm]
£ | Znapedem MOTO Ls + 300 [mm]
I-uE Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
Z napedem MOTO .
2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850 [mm]
Ls Z napedem METRO
Z napedem SPARK 3288 [mm] dla Ho < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 [mm)]
2000 105 140 140 150
2100 105 140 140 150
2125 105 140 140 150
2200 15 150 150 160
2250 105 140 140 150
2375 105 140 140 150
2500 105 140 140 150
Wysokosc¢ nietypowa bramy 105 140 140 150

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wi - minimalna wymagana przestrzen boczna. W3 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

@ - Wymiar zamoéwieniowy.
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UniTherm

Prowadzenie Sj

Wymiary montazowe

Ho + Nmin
= HJ

Ho

Sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi
(czynna i bierng wzmacniajacq)

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho)w[mmldo | 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 [ 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3250
3500
Minimalna wysokos$¢ nadproza
UniTherm ssj » Nmin [mm]
Wysokosc¢ typowa
Sj So - 40 [mm] bramy [mm] REeHE 4 ;Egacgzx\%y
Reczna —
Hj Reczna + chwytak Ho 2000 400 400
Z napedem Ho 2100 400 400
Wimin, W2min 10 [mm]
2125 400 400
Reczna Ho +400 [mm]
£ | Znapedem MOTO Ls + 300 [mm] 2200 410 410
uJE Z napedem METRO Ls + 410 [mm] 2250 200 400
Z napedem SPARK Ls + 363 [mm]
2375 400 400
Z napedem MOTO | 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250
Z napedem METRO i Ho <2850; 4500 [mm] dla Hp > 2850 [mm] 2500 400 400
Ls Z napedem SPARK 3288 [mm] dla Ho < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 L
i Ho < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751 i Ho< 3250; Wysokos¢ nietypowa 400 400
4927 [mm] dla Ho > 3251 [mm] bramy

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.

N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamoéwieniowy.

WISNIOWSKI
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P Rl M E Sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama z podwdéjnymi prowadnicami poziomymi
Prowadzenie Sp Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1900 [mm]

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000

2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750

2875

3000

Wymiary montazowe

. E .
| |
1 Si So - 40 [mm]
I Hj Ho - 100 [mm]
£ Nmin 200 [mm]®
- Wimin, W2min 160 [mm]
o HT e METRO Ls + 410 [mm]
SPARK Ls + 363 [mm]
L METRO 2900 [mm] lub 3500 [mm]
SPARK 3288 [mm] dla Ho < 2250; 3831 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2750; 4384 [mm] dla Ho > 2751

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. W; - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
® - Wymiar zaméwieniowy. @ - Dla wysokosci bramy 2200 [mm] Nmin wynosi 220 [mm].
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L bram garazowych bramy roletowe uchylne oraz rozw1erne

':Taka roznorodnosc to wynlk znajomosu potrzeb naszych Khentow Daj S|e zaskoczyc
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Bramy roletowe.
|dealne potaczenie formy | funkcii.

W bramach roletowych komfort staje sie standardem.

Wszystkie bramy roletowe wyposazone sg w naped.
Kurtyna bramy nawija sie na wat nawojowy schowany
w skrzynce, dzieki czemu mozna zaoszczedzic¢ przestrzen

pod sufitem.

BEZPIECZENSTWO
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Niezawodne | bezpieczne bramy roletowe Opcje wykonania

*  Dostepne w dwdch wysokosciach profili: 77 i 100 mm.

* Dolna uszczelka komorowa, uszczelki szczotkowe w prowadnicach oraz uszczelka przykrecona do
nadproza gwarantujg dobrg izolacje.

* Aretki zapewniajg dystans miedzy profilami podczas zwijania kurtyny bramy, dzieki czemu praca
bramy jest cicha, a zywotnos$¢ paneli znacznie sie wydtuza.

Wyprowadzenie korby przez Prowadnice aluminiowe Blokada kurtyny

mur w razie braku dodatkowego (bez przegrody termicznej) montowane w bramie BR-77s,

wejscia do pomieszczenia, w ktérym sg wewnatrz pomieszczenia wzdtuz BR-77E zabezpiecza

jest zamontowana brama, nalezy bocznych krawedzi otworu. Wyposazone przed podniesieniem

zastosowac opcje wyprowadzenia sq W uszczelki szczotkowe oraz slizgi. kurtyny z zewnatrz.

korby przez nadproze na zewnatrz BR-77s | BR-77E
otworu.

BR-77s | BR-77E (przyktad przeszklen)

Bezpieczenstwo uzytkowania Kurtyna bramy wyposazona Dwa warianty Awaryjne otwieranie bramy
zapewnia krawedziowa listwa jest w aluminiowy, wzmocnio- lekkich aluminiowych od wewnatrz w przypadku
bezpieczeristwa. W przypadku ny dolny profil, ktory zwieksza profili - (100 mm braku pradu umozliwia
natrafienia na przeszkode sztywnos¢ kurtyny. i 77 mm), wypetniony korba awaryjnego otwarcia.
kurtyna bramy cofa sie do pozyciji jest bezfreonowa

otwartej. pianka poliuretanowa.

BR-77s | BR-77E z profilem wentylowanym
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Bramy rozwierne.
Proste | sprawdzone rozwigzania.

Bramy rozwierne to najbardziej ekonomiczne zamkniecie garazu. Gwarancjg niskiej ceny i niezawodnej pracy jest

zastosowanie prostych i sprawdzonych rozwigzan.

BEZPIECZENSTWO
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Funkcjonalnosc | bezpieczenstwo Opcje wykonania
bram rozwiernych

» Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych ocynkowanych,
bez przegrody termicznej.

*  Wypetnieniem skrzydta jest blacha stalowa ocynkowana.

* Elementy oscieznicy saq zespolone ze soba za pomocg potaczen skrecanych.

Pionowe niskie Wzér 1 - poziome niskie
Rygle samozatrzaskowe Ogranicznik otwarcia kontroluje
montowane w czterech punktach ruch skrzydta drzwi przed
(na goérze i na dole skrzydta) Ogranicznik zawiaséw nadmiernym ich otwarciem.
zapewniajg bezpieczenstwo zabezpiecza przed Standardowy kat otwarcia wynosi
przed otwarciem bramy przez ewentualnym 98°, opcjonalnie istnieje mozliwos¢
niepowotane osoby. wywazeniem skrzydta. otwarcia skrzydta do kata 140°.

Wzér 2 - poziome wysokie Wzér 4 - pionowe wysokie

T '-' / 1 f
| ARSI
| Wzér 6 - skosne ,,SV” Wzor 7 - skosne ,,SA”
|
, L
Yo —
Wzér H - poziome wysokie Wzér 8 - poziome niskie
- zaluzja
Stopka Brame w wersji z ociepleniem Potaczenia skrecane
zabezpiecza otwartg brame mozna zamowic w celu zapewniaja trwatosc¢ catej
przed niekontrolowanym poprawy izolacyjnosci cieplnej konstrukcji, ktora jest
zamknieciem. garazu. wykonana z ksztattownikéw

stalowych ocynkowanych.

Wzér 9 - poziome wysokie
- zaluzja
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Bramy uchylne.
|[dealna klasyka.

Bramy uchylne to jedne z najbardziej popularnych bram na rynku. Ich prosta konstrukcja oraz proste

i sprawdzone rozwigzania mechaniczne gwarantujg niezawodne dziatanie bramy

BEZPIECZENSTWO
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Cechy charakterystyczne Opcje wykonania

Ocynkowane prowadnice Rama oscieznicy Pionowe niskie Wzort Wz0r 2 _ Wzor 4 .
poziome i poprzeczka wykonana z ksztattownikéw Poziome niskie Poziome wysokie Pionowe wysokie
zamknietych, ocynkowanych

Ryglowanie skrzydta bramy Zamek z wktadka Wz6r 5 Wz6r 3 Wzor 6 Wz6r 7
ryglujaca brame dwustronnie Pionowe wysokie z pasem Poziome wysokie z pasem

B\ \

—

AN | it

Wykonczenie panelem PVC  Ocieplenie styropianem Wzor 20 Wzor 30
w kolorze biatym od wewnatrz

I

Skrzydto bramy Uktad sprezyn Wzor 8 Wzér 9 Wzér V Wzér H

wykonane z blachy naciggowych odpowiada- Poziome niskie - zaluzja Poziome wysokie - zaluzja Pionowe wysokie Poziome wysokie
ocynkowanej, powlekane jacych za rownowazenie
farba poliestrowa ciezaru skrzydta

WISNIOWSKI 109



Dobrze,
gay Wszystko
do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyzsza forma piekna. Wybierz brame garazowa, okna i rolety oraz drzwi
i ogrodzenie w systemie Home Inclusive™, ktéry potaczy je jednym designem i kolorem.
Podkresl te harmonie funkcjg inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj
doskonatosé, ktdra nigdy nie wyjdzie z modly.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie - bo dobrze,

gdy wszystko pasuje do Twoich marzen, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

HI MARINA HORIZ

ZAINSPIRUJ SIE NOWA ODStONA HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH
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HI QUARTZ GREY

ON HI ANTHRACITE HI DEEP GREEN

HI STONE HI STEEL HI RUBY

WISNIOWSKI m




& WISNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA
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ODKRYJ
WIECEJ...

Produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie po: wy zenie specjalne i nie zawsze sa zgodne z wykonaniem standardowym « Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego * Producent

zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian « UWAGA: Kolory i ezentowane w folderze nalezy traktowac wytacznie pogladowo « Wszelkie prawa zastrzezone + Powielanie i wykorzystywanie, rowniez
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