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SYSTEM AS 178HS PRO SLIM

Wielkogabarytowe drzwi
podnoszono-przesuwne

Rozwiazanie stuzy do konstruowania wielkogabarytowych catoszklanych
drzwi podnoszono-przesuwnych nowej generacji dedykowanych budownic-
twu rezydencjalnemu oraz innym projektom, w ktoérych istotng role odgrywa
tatwos¢ obstugi i przemieszczania sie.

Efekt maksymalnego doswietlenia pomieszczen uzyskano dzieki zastosowaniu
w ramach systemu wyjatkowo smuktych ztozen profili, ktére dajg wrazenie
lekkiej i delikatnej zabudowy. Wykorzystanie najwyzszej klasy oku¢ pozwala
na tatwe i komfortowe przesuwanie nawet bardzo ciezkich skrzydet.

Stosowana w standardzie technologia ANTY-BI-METAL zapewnia trwatosc
i prawidtowe funkcjonowanie niezaleznie od znacznych réznic temperatur
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Z kolei ptaskie zaczepy zasuwnicy
drzwiowej gwarantuja estetyke i bezpieczenstwo uzytkowania. Rozwigzanie
stanowi alternatywe dla drogich konstrukcji waskoprofilowych.
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Idealnie proste izotermy.

Konstrukcja systemu pozwala na uzyskanie najwyzszych
parametrow izolacyjnosci termicznej, co jest waznym atutem
w nowoczesnym budownictwie energooszczednym.

Rozktad temperatur

ABCD

System dostepny we wszystkich schema-
tach zabudowy.

Mozliwosc¢ konstruowania naroznikow
catoszklanych i otwieranych bez stupka.

Rozwiagzanie waskiego stupka - 50 mm.

Mozliwosc automatyzacji przesuwu
skrzydet drzwiowych. Automaty marki
SIEGENIATHAUTAU.

Rozwigzanie kompatybilne z systemowa
moskitierg Aluronu AS M.

Konstrukcje wielokrotnie ztozone
na bazie oscieznicy dwu i trzytorowej.

Wiekszos¢ profili cietych na prosto.
10% krotszy czas prefabrykacji.

Opcjonalnie potaczenia ram w wersji kot-
kowanej utatwiajacej transport duzych
konstrukgji.

tatwiejszy montaz skrzydta drzwiowego
wramie.

Dostepny w wersji GLASS LINE
z oktadzing catoszklana.

Rozwigzanie niskiego, cieptego progu.

Prosty system odwodnienia ram.

Woaskie profile zabudowy oraz potaczenia
zagniatane ram aluminiowych.

Mozliwosc ukrycia futryny w warstwie
ocieplenia.

Duze przeszklenia - 15-20% wiecej
Swiatta w pomieszczeniach.

Mozliwosc szklenia konstrukcji od we-
wnatrz i od zewnatrz.

Mozliwos¢ wyposazenia drzwi przesuw-
nych wwariancie ULTRA w eleganckie,
wielobarwne oswietlenie LED.



RYSUNKI TECHNICZNE SYSTEMU AS 178HS PRO SLIM

Przekroj przez drzwi przesuwne na poziomie posadzki Przekroj przez labirynt srodkowy

Mozliwos¢ szklenia od strony zewnetrznej
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WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,7 W/m?K klasa 4 klasa E1200

Izolacyjnos¢ Przepuszczalnosc

. X Wodoszczelnosé
termiczna Uw powietrza

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3300 mm 3300 mm 600 kg

Max. wysokos¢ Max. szerokos¢ Max. masa
skrzydta skrzydta skrzydta
178 mm
Gtebokos¢
zabudowy futryny
Zobacz dwujezdniowej

nasza

klasa C3/B3

Odpornosc
na obcigzenie
wiatrem

37 mm

Min. widoczna
szerokos$¢ ramy

178 mm

Gtebokosé
zabudowy futryny
ze szkleniem
statym

klasa RC2

Odpornosc
na wtamanie

59 mm

Max. grubos¢
pakietu
szybowego

278 mm

Gtebokosé
zabudowy
futryny
trzyjezdniowej

45(-2;-7) dB

Akustyka

25mm /50 mm

Waski stupek

78 mm

Gtebokos¢
skrzydta

BOGATA KOLORYSTYKA

ALURON COLOR COLLECTION 2

AR - MAT

AM -FS ANODIZED & EFFECT COLORS
AA - C kolory anody: CO, C33,C34

Malowanie proszkowe Metallic FS

Malowanie proszkowe RAL MAT

Z aluron

AR-FS

Malowanie proszkowe RAL FS
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Z aluron

AD - MAT
Dekory drewnopodobne MAT

AA - R imitacja anody - malowanie proszkowe
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Dowiedz sie
wiecej!

CERTYFIKOWANA JAKOSC MALOWANIA PROSZKOWEGO

Powtoki malowane proszkowo wyrdzniajg sie wysokg
odpornoscig na dziatanie zmiennych temperatur, UV
czy uszkodzenia mechaniczne. Oferujemy malowanie
proszkowe w jakosci QUALICOAT oraz opcjonalnie
QUALICOAT SEASIDE dla dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Powierzchnie imitujace strukture drewna bez uzycia tra-
dycyjnej folii (okleiny) wykorzystujg nowoczesng techno-
logie malowania opartg na zjawisku sublimacji: DECORAL
Heat Transfer. Profile aluminiowe dostepne sg rowniez
w wersji anodowane;.
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Aluron K. Baran i Wspélnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.eu
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